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uma habitacdo condigna é um direito
que deveria estar acessivel a todos
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introducao

>

apds uma pesquisa aprofundada sobre novos

materiais e tecnologias, desenvolvemos um
método inovador, que resulta num sistema com
uma componente modular de construcao

pré-fabricada de elevada qualidade e baixo custo.

a0 atingir padroes de isolamento, tanto acustico
como térmico e comportamento anti-sismico,
superiores as técnicas de construcdo tradicionais,
garantimos que este tipo de habitacdo Ihe vai
proporcionar usufruir de uma habitacdo com uma
excelente qualidade, um custo significativamente

inferior e construida num prazo muito reduzido.
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apresenta

/[ AGUIMOVEIS )/

da empresa

aguicasa)~ aguiexpo)”

criada em 1981, 3 aguiméveis tem vindo a
consolidar-se no mercado através de uma constante
evolucdo, quer ao nivel das suas infra-estruturas,

quer dos meios técnicos, tecnoldgicos e humanos

com uma vocacdo inicial para a3 concepcdo e producdo
de mobiliario, rapidamente evolui para outras dreas de
negocio como a decoracdo de espacos comerciais e

espacos de exposicao.

05 29 anos de experiéncia e uma postura sempre

associada a uma posicdo lideranca e inovacao, 05
permitiu que a entrada no segmento das

construcdes pré-fabricadas fosse encarada como

uma evolucdo natural da diversificacdo das suas

areas de intervencdo no mercado.

nas suas instalacdes com 15.000m’ de drea coberta,
gabinete técnico multi-disciplinar, acesso a materiais
inovadores e uma capacidade produtiva dotada dos
mais modernos e eficazes equipamentos,

3 aguimodveis tem uma capacidade de concepcdo,
desenvolvimento e producdo encaradas como uma

referéncia consolidada na criacdo das novas solucdes.
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para desenvolver uma construcao pré-fabricada de elevada qualidade e baixo custo
aplicamos o conhecimento adquirido ao longo dos 29 anos de experiéncia, aliado as
mais modernas tecnologias e materiais inovadores.

0 processo construtivo, inteiramente desenvolvido pelo nosso gabinete técnico,
é caracterizado pela simplicidade e eficacia e permite todo tipo de construcdes até trés
pisos como habitacdes, escolas, postos de saude entre outros

uma base estrutural com perfis metdlicos com tratamento anti-corrosdo e vigas de
madeira com tratamento auto-clave, elimina a necessidade de uma laje em betdo,
conseguindo com isso evitar o recurso ao tradicional uso do betdo, com os seus
constrangimentos, quer ao nivel da producdo e transporte, quer ao nivel dos tempos
de secagem. revestida com materiais hidrofugos, consegue-se uma base compacta e
preparada para receber as paredes e os revestimentos, ficando garantidas todas as
exigéncias ao nivel do isolamento e estanquicidade.

painéis pré-fabricados estruturalmente reforcados, permitem elevar rapidamente as
paredes, sem necessitar da tradicional estrutura em pilares e vigas.

com um sistema de fixacdo simples, estas paredes ficam, desde logo, prontas para
3 aplicacdo dos restantes elementos assim como 0s acabamentos.

sequindo @ mesma ldgica, a construcado da estrutura do telhado é realizada sequndo a
mesma técnica, completada com painéis de telha termo-acustica que garantem a
manutencao dos padrées de qualidade exigidos e o efeito visual da telha tradicional

07

0 uso de janelas com baixa transmissao térmica e vidros duplo completa a
estanquicidade da construcdo sem prejuizo das caracteristicas técnicas com que
nos comprometemos
> este processo produtivo tem como objectivo assegurar:

® custo baixo

® rapidez e simplicidade na construcdo

® qualidade superior a construcdo tradicional

® construcdes esteticamente agraddveis e seguras

® respeito pelo ambiente

® baixa necessidade de manutencao

® ndo necessita recorrer a maquinaria pesada como gruas e betoneiras

® habitacdo auto-suficiente
(no caso dos modelos com equipamentos de energias alternativas)

www.aguimoveis.com



aguicasaj)”




os materiais e suas caracteristicas, utilizados na construcao, sdo os seguintes:

> base estrutural (substituto da tradicional laje)

esta base é construida numa quadricula formada por perfis de chapa quinada
metalizada (tratamento anti-corrosdo) e vigas de madeira de tola com
tratamento autoclave!

. 7 . 7. . . 2 . .
posteriormente esta estrutura é forrada com painéis isolantes isotech e fica assim
preparada para poder receber as paredes e acabamentos dos pisos

@ e vantagens

o facilidade de transporte
® rapidez e simplicidade na construcao
@ fiabilidade e durabilidade garantidas

@ n3do necessita de materiais como cimento ou betdo, logo ndo implica o recurso a
maquinaria como betoneiras, eliminando assim a necessidade de parar a construcdo
por causa do tempo de secagem.

@ facilidade de passagem das infra-estruturas de dguas, esgotos e electricidade.

Tautoclave é um processo de impregnacao de conservantes / fungicidas por vacuo e pressao, este tipo de tratamento é estavel fixando-se
permanentemente 3s fibras lenhosas, nao sendo volatil nem deslavavel pela accdo da dgua, ndo tem qualquer odor e permite 3 aplicacdo de
qualquer acabamento posterior. € o Unico tipo de tratamento eficaz para a classe de risco 4 (madeiras no exterior e em contacto com o solo;
no interior em contacto com paredes himidas ou em ambientes mal ventilados).

2 ficha técnica em anexo

> paredes estruturais

estas sdo compostas por painéis pré-fabricados com uma estrutura interior em vigas
de madeira de tola com tratamento autoclave' forrada com placas isotech.

leves e com uma forma de fixacdo simples, estes painéis evitam a necessidade de
uma estrutura tradicional de pilares e vigas, assim como ndo necessitam de recorrer 3
maquinaria para serem montados. o interior dos painéis pode ser preenchido com
material tipo leca®, que ndo so vai reforcar as capacidades isolantes (térmicas,
acusticas e ignifugas), como estruturais.

finalizado o processo de montagem das paredes ¢ colocada uma cinta no seu
perimetro em perfil de chapa metalizada de forma a estrutura se tornar mais compacta
e pronta a receber a cobertura.

® ® vantagens

@ facilidade de transporte

® rapidez e simplicidade na construcao

@ fiabilidade e durabilidade garantidas

@ facilidade de passagem das infra-estruturas de dguas, esgotos e electricidade.

3agregado leve de argila expandida, ideal para todas as aplicacoes onde seja necessario controlar o teor de humidade da camada de
enchimento, cujas principais caracteristicas so: leveza, isolamento acUstico, isolamento térmico, resisténcia, incombustibilidade,
inerte, produto natural inorganico.

www.aguimoveis.com
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cobertura

a cobertura é construida numa estrutura perfis de chapa quinada metalizada, vigas de
madeira de tola com tratamento autoclave , forrada com placas isotech nas laterais e com
a cobertura em telha termoacustica™ com acabamento tipo telha tradicional que assenta
numa base em painel sandwich” que, ndo sé vai reforcar as caracteristicas isolantes
termo-acusticas como servird de tecto falso para o interior da construcao.

a cobertura é acabada através de rufos de remate em zinco lacado, para garantir a
estanquicidade dos muretes e platibandas na periferia.

esta estrutura pré-fabricada é transportada em varios modulos de peso reduzido, facilitando
assim o seu transporte e manuseabilidade, proporcionando uma montagem rapida e simples

vantagens

facilidade de transporte

rapidez e simplicidade na construcao

fiabilidade e durabilidade garantidas

facilidade de passagem das infra-estruturas de dguas, esgotos e electricidade.



> materiais de acabamentos exteriores

0 acabamento geral no exterior (proposta base) é pintura em tinta plastica texturada
cor branca, ou outra a definir.

@ caixilharias de janelas
as janelas e portadas em caixilharia de aluminio lacado de branco nas 2 faces, com
corte térmico, vidro duplo com caixa de ar 16mm, série de correr, rede mosquiteiro,
garantem o isolamento termo-acustico assim como um elevado nivel de seguranca.
® portas exteriores
as portas exteriores caixilharia de aluminio lacado de branco nas 2 faces, com corte
térmico, com painel de aluminio lacado de branco, garantem o isolamento
termo-acustico assim como um elevado nivel de sequranca.
® remates de acabamento
remates de acabamento dos cantos das paredes, janelas e portas em viroc®

acrescentam um toque estético a construcdo, assim como garantem a estanquicidade
desse pontos mais sensiveis

aguicasa)y”
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> materiais de acabamentos interiores
®® zonas sociais

Nas zonas sociais sdo 0s espacos de utilizacdo comum e estdo incluidos a sala, cozinha, hall,
quartos de banho, despensa e zonas de passagem.

nestes espacos o acabamento do piso é em azulejo de ceramica.

este tipo de acabamento é o ideal para zonas com utilizacdo intensiva porque garante uma
longa durabilidade e facilidade na limpeza e manutencao.

0 acabamento das paredes é em azulejo de ceramica nas zonas da cozinha e casa de banho
e pintura com tinta plastica texturada de cor branca nas restantes divisdes.

® ® zonas privadas

entende-se como zonas privadas os quartos de dormir e ,no caso dos modelos com suite, a
casa de banho particular.

na zona dos quartos o pavimento é em flutuante de madeira e as paredes pintadas com tinta
plastica texturada de cor branca ou outra a definir

na zona da casa de banho privada o pavimento e paredes é revestido com azulejo de
ceramica. com estas opcdes, ficam garantidos a proteccdo contra a 4gua e humidades na
zona da casa de banho privada e o conforto na zona de dormir
®e geral

@ portas e aros
as portas e aros interiores em mdf folheado a madeira conferem qualidade e conforto.

® rodapé

rodapé em mdf folheado a madeira a condizer com os aros e portas interiores.

> nota: os materiais de acabamentos referidos podem ser substituidos por outros com
iguais caracteristicas.

todos os materiais usados na aplicacdo dos acabamentos obedecem 3s indicacdes dos
fabricantes, ficando desta forma garantidas as suas propriedades.

aguicasa)y”
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o modelo standard das construcées pré-fabricadas aguicasa é equipado com
0s seqguintes elementos:

cozinha executada em mdf pintado com tampo de mdf laminado com lava-loica e
misturadora incluidos, conforme projecto.

13
casa de banho equipada com sanita, lavatorio e bidé (no caso de estar previsto

em projecto) da série aveiro da sanindusa e base de duche ou banheira simples
em acrilico e misturadoras da marca sanindusa, série mixa.

quadro eléctrico e aparelhagem eléctrica (interruptores, tomadas, pontos de luz,
etc) conforme projecto.

infra-estruturas internas para dguas e saneamento em tubos e conexdes em
polietileno reticulado (tipo PEX) e tubos de pvc rigido (residuos solidos)

equipamentos extras

ar-condicionado composto por maquina exterior e maquina interior com poténcia
de 12.000 BTUs (com capacidade de refrigeracdo e aquecimento).

todo tipo de mobilidrio para interior e exterior e equipamentos eléctricos de
decoracdo (candeeiros, etc.)

electrodomeésticos para equipar a cozinha

alarme de intrusao

nota: estamos capacitados para fornecer outro tipo de equipamentos nao
mencionados anteriormente, basta para tal consultar o nosso departamento comercial

www.aguimoveis.com



> componentes extra para construcao

entende-se como componentes extra para construcdo os elementos construtivos que ndo
estdo previstos no modelo standard, tais como decks, pérgolas, cercas, churrasqueiras, etc.

@® no caso de se optar pela construcdo de um deck exterior, este serd produzido em
madeira macica de ipé’

@ peérgolas, cercas e outras estruturas similares serdo construidas em madeira macica de
tola com tratamento autoclave!

nota: outro tipo de componente extra pode sempre ser executado mediante consulta prévia

7madeira exdtica do brasil, muito densa e dura sténcia mecanica, caracteristicas fungicidas e elevada resisténcia hidrofuga

aguicasa)y”



> anexos | fichas técnicas de materiais

® ® painel isotech”

o painel isolante isotech oferece solucées eficazes e seguras de construcdo, com o
maximo de estabilidade, isolamento térmico - acustico e proteccdo contra incéndios,
minimizando os materiais (em massa e espessura), montagem e instalacdo.

aplica-se nas sequintes 3reas:

- soalho flutuante
- telhado invertido
- construcdo no interior/exterior (paredes, pisos, tectos, habitacdo, hospitais, hotéis, etc
- construcao de maveis pré-fabricados.
- hpl laminado
- telas anti-ruido
15

® mem©ria técnica
0 painel é um material constituido por:
a - materiais reciclados na industria automovel (revestimentos de tectos de veiculos)
- papel kraft e celuloso.
- tecido
- espuma de pu
- fibra de vidro
b - ligantes a base de fendlico
- resina fenolica termo-estavel
® processo de fabrico
0 processo de fabricacdo é desenvolvido em seco.
depois de britagem e moagem do material, este é passado para a fase de mistura
com a resina para formacdo da manta de base.
de sequida passa para a parte de moldagem e prensagem em alta temperatura para
obter a espessura programada. finalmente, o painel passa por um enquadramento e
armazenamento conforme as ordens de fabricaco.
0 produto e processo sdo certificados segundo a norma une-en-iso 9001:2000.

tem marcacdo CE sequndo a directiva 89/106/cee da comunidade econémica europeia

www.aguimoveis.com



® apresentacao

painel standart rectangular de textura fina com o tipo de borda quadrada e espessura de
dimensoes varidveis.

® aspecto

as faces tém uma textura tipo casca de laranja leve que promove a aderéncia e
amortecimento acustico.

0s topos sdo de borda quadrada.
dureza superficial densidade 95 © shore - a

dureza superficial topo densidade 82-85 °© shore - a

@ e comparacio de peso por mt? com os materiais mais usados

Kg
2
° Py 2 Peso - Kg. / m?
20
16
B 12
10 ’ 8
6,5
5 I
04 : : :
asfalto S fibro  cimento  ladrillo  lanam-ii  morteros pyl ps particulas
g cmento perfurado cem/cal
2
v
c
‘©
a

® @ especificacdes fisico mecanicas

caracteristica norma unidade v. medio cth'”’
humidade une-en 322 % 5
densidade une-en 323 kg /m? > 5 %
espessura une-en 324-1 mm +/-05
dimensao une-en 324-1 mm +/-2

aguicasa)y”




® o teste de impacto

din 4103
forca desenvolvida no momento do impacto 63,7 kg / cm’

n° vezes até rotura

8
8,
7 6
6,
5
> 4 4
4 3 3 3
37 2 2
2,
1 1 1 1 1 1 1 1
07 T T T

pyl - 12,5 fibro-cimento aglom.- 10 mdf.- 10 painel isotech ps - iii

nivel de resisténcia / altura do impacto

500 MM - 400 MM - 300 MM

o teste realizado pela queda de uma esfera de 250 kg mm de diametro e 6,5 de peso a partir de diferentes

alturas (0,5 - 0,4 - 0,3 M) as operacdes de queda foram repetidos até a quebra do material, observados os

sequintes resultados, em que (n) é o numero de lancamentos:

0 painel oferece uma resisténcia 300% superior 3o gesso laminado de 12,5 milimetros de espessura e

700% mais do que uma placa de fibrocimento. 17

fibrocimento 10 mm - n=1 gesso laminado 12,5mm - n=2 painel fomm - n=8

® ® resisténcia a compressao

Conforme mostrado no grafico, o painel tem uma razao de densidade/resisténcia a
compressdo excelente (650 kg/m3 / 2858 kPa).

kg/m3 ——O— densidade kPa
——O— resisténcia 3 compressao
10001 } 3000
1 2500
8001
T 2000
6001
11500
004
4 1 1000
2001 1 500
0

p. aglom. pyl eps-vil pur inyec. ceramica bloco isotech

www.aguimoveis.com
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para determinar a massa necessaria para suportar 1kg/cm’, o resultado seria 2,2kg por kg/cm’,
placa de gesso 250kg por kg/cm’. pode assim dizer-se que o painel resiste ao trafego de
Cargas em massa ou em compressao sem alterar a sua estrutura (<10% de deformacao).

modulo de elasticidade UNE-EN 310 N/mm? 1000
resisténcia a flexao UNE-EN 310 N/mm2 12
resisténcia a carga pontual UNE-EN 310 N/mm2 129,5

@ o resisténcia ao arranque de parafuso
UNE-EN 56.803:2000
Valor: =2 550 N/mm®

a resisténcia a operacdo de cargas em suspensdo, € uma das vantagens mais apreciadas
pelos instaladores, dada a facilidade de operacao, limpeza e fiabilidade.

® carga estatica rasante @\
< 20 kg

® carga excéntrica continua ligeira
< 85kg

® carga excéntrica continua média e pesada
< 150 kg

® plastico 8 1omm ¢ -

@ plastico expansivel 6 -8mm @

3 excentricidade (centro de gravidade) da carga pode chegar a3 300 mm, o que faz um braco
de esforco de 70-50 kg.

espessura densidade forca PP forca PA
material mm ) (kg/m*) (Nw) (Nw)
madeira 10 370 1063 1379
aglom. hidro. 10 720 805 1116
painel isotech 10 650 454 750
fibrocimento 10 1250 297 438
pyl 10 750 139 263

aguicasa)y”




@®® comportamento com a3 agua

a dqua faz parte do processo de construcdo e é o tempo caracteristicas (chuva - gelo -
vapor) que mais influncia o comportamento dos materiais e o ciclo de vida dos
mesmos, assim como o ciclo construido (estabilidade, condensacao - durabilidade).

@ coeficiente de absorcdo de h2o

madeira

gesso

p. aglomerado
reboco ( cal+cim.)
ceramica
ceramica furada

enfoscado cem.

painel isotech

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

tempo ensaio valor norma valor painel diferenca
24 horas < 1Kg/m2 0,73 Kg/m2 - 0,25 Kg/m2
28 dias < 3Kg/m2 2,08 Kg/m2 - 0,92 Kg/rn2

conclusao - o painel apresenta um valor de absorcao de 32%, mas a sua estrutura ndo se vé alterada

®® estabilidade dimensional

aumento de espessura

fibra hpl

fibra compacto
mdf

t. multi capa

103,17

(1) t. aglom. hidr.

painel isotech % (e)
6 26 4‘0 6‘0 8‘0 160 |
® 0 coeficiente de resisténcia térmica:
m2 °C/W
pyl-0
t. aglomerado
fibro cimento
painel isotech 0,102

T T T T T T
0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100

www.aguimoveis.com
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® @ isolamento acustico

1/ log. relacdo - massa / espessura / isolamento
10000 1
10001 .\I\_. -
1001
N w
bloco cer. fibro-cim. p. agom. p. gesso . p. isotech [.mineral pur
—&— e (mm) 70 10 16 15 10 40 40
—— kg/m3 2800 1200 750 750 650 40 35
—— db 27 32 28 30 35 35 17

® o classificacdo ignifuga

3 tabela demonstra a conformidade dos produtos sequndo as normas do CPD, de acordo com a marca CE estabelecida para varios produtos de construcao,
conforme o novo sistema de Euroclear. o painel E EN 13501-1-2002 foi testado para obter a classificacdo C s1 do indicando que excede o

ensaio de inflamabilidade.

30 utilizar o teste SBI que tenta reproduzir em pequena escala o comportamento de um material na sua condicdo final de uso (por exemplo, depois de
uma chapa gesso laminado, juntamente com I&s minerais) da a classificacdo A2 ou B s1 do, que é uma classificacdo que permite o uso numa ampla gama
de aplicacoes e solucdes construtivas.

- DESDE el R.D. 312 / 2005
PRODUTOS SOLOS TUBOS FUMOS
A1 A1fl A1l 51
A2 A2 fl A2l 52
B B fl BI 83
C Cfl Cl Queda de gotas
D D fl DI .do
E E fl El . d1
F Ffl Fl .d2
Cobertos Broof  Croof Droof  Froof

aguicasaj)”




® ® telha termoacustica

4

® caracteristicas técnicas

telha termoacustica | perfil tipo telha tradicional
espessura da lamina +/-1,75mm isolamento acUstico reducdo de ruido até 20dB

comprimento 1,60 até 7m espessura aco 0,35 mm

largura total 94,0 CM voado médio 35 mm

largura util 70,0 cm resisténcia térmica (a T 72,0 ¢©) 0,00206 m*h °c/Kcal
n° de ondas 6,5 inclinacdo minima 15%
profundidade das ondas 24 mm distancia entre ondas 14,4 cm
solape 24 cm solape lateral 1,5 ondas
peso por metro linear 4,48 kg /ml peso por metro quadrado 6.40 kg /m’

® transmissao acustica

90 -] décibeis
80
70
60
50
40 —
30
20
10 -

O_

telha termoacustica

® transmissao térmica

60-1 °C
55—
50 o
45 -
40 —H
35
30
25
20 -
15
10 -
05

fibrocimento

21

aluminio zinco

i telha termoacustica

. ——— fibrocimento
aco

dia <

> noite
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> elementos leves, faceis de transportar e com fixacdes simples e rapidas.

a forma de construir das nossas casas pré-fabricadas assegura um tempo e montagem
rapido, eficaz e sem necessitar de recorrer a maquinaria pesada como gruas
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